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FiberLink® 6658 - 光ケーブル長テスター

シングルモ ード とマル チ モード
ケ ーブルの長さ を、誤差 ±2.5 ｍ
で測定。
     
光ケーブルの識別にパルス信号を
発生。       
 
２つのモード運用：レーザーモー
ドは 1310nmの不可視ソースとし
て使用可能、長さテストモードは
光ファイバーの長さをテスト。
      
読みや すい 明るい 7 桁の LED
ディスプレーを装備。
     
業界で広く普及している ST コネ
クター仕様。
  
 9V バッテリー１個で 10 時間の
連続運用動作。
      
シンプルなスイッチによる操作運
用。
  
バッテリー不足表示機能を装備。
  
堅牢なゴム製プロテクターカバー
による落下等の危険からの本体の
保護。
     

FiberLink 6658 光ケーブル長テスターは、光ケーブルの長さ
を測定する必要がある場合のユニークで低価格な代替品です。

FiberLink 6658 光ケーブル長テスターは、光
ケーブルの長さを測定する必要がある場合の、
ユ ニ ー ク で 低 価 格 な 代 替 品 で す。

光ファイバーケーブルの敷設には、入札条件に
準拠するために、その長さの測定が要求されま
す。数千ドルもするテストセット証明書を購入
するよりも、6658 光ケーブル長テスターを既

存の光ケーブルテストキットに加えることがで
きます。

FiberLink 6658 光ケーブル長テスターは、
1310nm の赤色レーザを使用し、25km までの
光リンク長の測定ができ、その精度は ±2.5m
です。



FiberLink 6658 - 光ケーブル長テスター

仕様
仕様
測定範囲：  上限 25km (15.5 miles)
精度：  ±2.5 m
中心波長：  1310nm
解像度：  上限 0.001 km (1 m)
電源：  9 V バッテリー
外形寸法： 12.6 x 5.5 x 3.2 (cm)
質量： 0.17 Kg

発注情報
パーツ番号  摘要
6658 光ケーブル長テスター 
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お問い合せ

Artel Video Systems Corp.
5B Lyberty Way Westford, MA 01886, 
USA
Tel : 978-263-5775
Email : customercare@artel.com
Website : www.artel.com

株式会社デジタルクエスト
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-3
Tel 03-5946-3101  Fax 03-5946-3102
Email : info@digitalquest.co.jp

光パワーメータ
FiberLink 6650

 
デュアル波長マルチモード用光源

FiberLink 6652

デュアル波長シングルモード用光源
FiberLink 6654

光ケーブル障害発見器
FiberLink 6656

光ケーブル長テスター
FiberLink 6658

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。©2016


